
QTY UNIT SAVANE THUNDANE CHINAMACONDO MAFARINHA
DONDO 

(CONSITO)
MACHAROTE MANDRUZE CANHANDULA NHAMAINGA

506 Un 110 18 41 278 59 0 0 0 0

             886 m3 192.61        31.52                 71.79                 486.77               103.31               -                     -                     -                     -                     

         1,589 m3 345.43        56.53                 71.79                 873.01               185.28               -                     -                     -                     -                     

         2,834 m3 616.09        100.81               229.63               1,557.02            330.45               -                     -                     -                     -                     

Blocos de betão com secção 10x20x40 cm        32,890 Un 7,150          1,170                 2,665                 18,070               3,835                 -                     -                     -                     -                     

       60,720 Un 13,200        2,160                 4,920                 33,360               7,080                 -                     -                     -                     -                     

     280,830 Un 61,050        9,990                 12,688               154,290             32,745               -                     -                     -                     -                     

         1,206 Un 262             43                       98                       663                     141                     -                     -                     -                     -                     

       14,168 Un                 14,168 

       11,132 Un                 11,132 

         4,554 Un                   4,554 

         4,048 Kg                   4,048 

             127 Kg                      127 

             253 Kg                      253 

         1,518 Kg                   1,518 

         1,012 Kg                   1,012 

             506 Kg                      506 

         2,530 Kg                   2,530 

         1,518 Pc                   1,518 

       15,180 m2                 15,180 

       20,240 Un 20,240               

         3,542 Un 770             126                    287                     1,946                 413                     -                     -                     -                     -                     

         2,530 Un 550             90                       205                     1,390                 295                     -                     -                     -                     -                     

       34,408 Un 7,480          1,224                 2,788                 18,904               4,012                 -                     -                     -                     -                     

             506 Un                      506 

         1,518 Un                   1,518 

             557 m2                      557 

             557 m2                      557 

         2,024 Un                   2,024 

         2,024 Un                   2,024 

         1,012 Un                   1,012 

             253 Kg                      253 

         1,012 Un                   1,012 

             506 Un                      506 

         1,518 Un                   1,518 

         1,518 Un                   1,518 

506 110 18 41 286 51

         1,518 Un

DONDO - LOCALIDADES RURAIS
PROJCTO GREPOC DONDO                       PROCUREMENT 

MATERIAIS CONSTRUÇÃO 

TOTAL DONDO - LOCALIDADES URBANAS

Lixa Média

Madeira com secção de 15x5 cm, comp = 4,0 m

Massa para vidro/ Bit silicone

Rolo de pintura com bandeja

Pincéis de 6"

Lixa Grossa

Areia Grossa

Areia Fina

DISCRIMINAÇÃO MATERIAL

Hurricane Clips em chapa lisa galvanizad 2mm 

Chapa IBR 686, Termolacada  de esp 0.4mm 

Pregos de Chapas de 4,5 x 90 mm

Tela plástica impermeabilizante de 250 microns

Pregos 1" galvanizados 

Pregos 2" galvanizados p/ fixação da chapa 

Pregos 3" galvanizados p/ fixação da chapa 

Pregos 4" galvanizados

Prego 5" galvanizados

Ø6 (0,220 kg/m)  correspondente a 17,40 kg

Ø8 (0,395 kg/m) correspondente a 6,26kg

Ø10 (0,617 kg/m)  correspondente a 51,96

Arame de ligação 2,0 mm recozido

Britas 3/4

Blocos de betão com secção 15x20x40 cm 

Blocos de betão com secção 15x20x40 cm 

Grelhas 0.20x0.30m de betão (Respiradores)

Rufo em chapa lisa Termolacada 0.3mm x 0.60m 

Prego 1/2" galvanizado "Ponta de Paris" 

Cimento 50 kg Nacional 32.5

Fechadura 2 levers 

Dobradiças porta 4" (com parafusos)

Rede mosquiteira

Rede galinheira # 1”

Reguladores janela

Dobradiças janela 2" (com parafusos)

Tranquetas de janela



         3,542 Un

         5,060 Un 1,100          180                    410                     2,860                 510                     

             108 Un

         5,060 Lts

1 VG 1                         

1 VG 1                         

1 VG 1                         

             506 Un                      506 

             506 Un                      506 

             506 Un                      506 

         5,161 m                   5,161 

         2,125 m                   2,125 

506 110 18 41 286 51

         4,554 Lts 990             162                    369                     2,574                 459                     

         1,898 Lts 413             68                       154                     1,073                 191                     

     200,000 Lts 43,478        7,115                 16,206               113,043             20,158               -                     -                     -                     -                     

Diluente de tinta a óleo (aguarraz, terebintina)

Tinta a óleo p/ madeira

Portas madeira tratada - Folha 0,80m x 2,05m

Aro de porta – conjunto – Chanfuta ou Umbila

Janelas Folha Dupla 0,90m x 1,20 m 

Guarnições pinho 7,5x1,5 cm p/ aros portas

Aro + guarnições pinho 2,5x1,5 cm p/ acab. Jan

Maquinario, Ferramentas para Estaleiros 

Tábuas para cofragem 2 cm espessura, 3,0 m 

Pallets de madeira 

Carbolineum para tratamento da madeira

Ferramentas e Utensilios de trabalho

Equipamento Individual de Proteção

Agua para obra (não-potável)

Madeira com secção de 7.5x5 cm, comp = 4,15 m


